


Garantisce la massima sicurezza per  

portate fino a 50.000 Kg. La competenza  

e l’esperienza progettuale e produttiva, la 

qualità dei componenti impiegati, l’elevata 

tecnologia utilizzata nella lavorazione delle 

parti meccaniche, nelle rifiniture e nei trattamenti  

superficiali nonché il sistema di qualità certificato 

UNI EN ISO 9001: 2008 che regola l’intera attività  

aziendale, consentono alla DONATI SOLLEVAMENTI di 

offrire un prodotto in linea con i più moderni standard 

normativi internazionali.

Il paranco elettrico a fune DRH assicura ampie possibilità di 

utilizzo, affidabilità di funzionamento nel tempo e sicurezza in 

tutte le fasi operative. 

La speciale verniciatura idrorepellente, ottenuta con processo 

elettrostatico e l’esecuzione completamente chiusa ne 

garantiscono la durata nel tempo e la costanza di alte prestazioni, 

anche in ambienti particolarmente ostili.

L’azienda offre una garanzia di 3 anni a partire dalla data di 

consegna, il tutto ad un ottimo rapporto prestazioni/prezzo.
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RH il modo più affidabile e sicuro per sollevare

La DONATI

SOLLEVAMENTI S.r.l

presenta una nuova

ed ancor più evoluta

gamma di paranchi

elettrici a fune serie DRH.

Sicuri, affidabili,

compatti ed economici,

rappresentano

l’offerta più moderna

e conveniente per

sollevare in assoluta

sicurezza carichi

fino a 50.000 Kg.

PARANCO ELETTRICO      A FUNE 
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Il paranco abbinato ad un carrello 
di traslazione che scorre in quota su 
una o due travi, consente anche la 
movimentazione in orizzontale.
Tutti i movimenti di sollevamento (salita e 
discesa) e di traslazione (destra e sinistra),  
possono essere azionati tramite  
pulsantiera o sistema di radiocomando.
Il paranco elettrico a fune ed i relativi  
carrelli di traslazione, montati in quota, 

possono equipaggiare monorotaie 
oppure costituire l’unità di sollevamento 
di altre macchine quali: gru (a ponte, a 
cavalletto, a bandiera, ecc.) monotrave e  
bitrave.
Il paranco elettrico a fune, posto in quota  
oppure a terra, può inoltre essere  
utilizzato in diverse configurazioni in 
postazione fissa.
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1. Motore elettrico di sollevamento
Trifase asincrono, autofrenante ad indotto conico.  
Protezione minima IP 55 – Isolamento classe F.
È dotato di serie di sonde termiche per la protezione  
contro i sovraccarichi.

2. Freno di sollevamento
Il freno conico è dotato di guarnizione d’attrito esente da  
amianto. Il ceppo freno, costituito da una ventola che 
garantisce il raffreddamento del freno stesso e del motore, 
si sposta assialmente con l’albero motore e la funzione 
frenante si attiva automaticamente nel caso di mancanza 
d’alimentazione di energia.  
[RES. 1.2.6 – 4.1.1.6 c) – Allegato I Direttiva Macchine].

3. Giunto
Realizza la connessione tra il motore autofrenante ed il  
riduttore consentendo il perfetto scorrimento assiale 
dell'albero del motore.

4. Riduttore
Coassiale, a tre stadi di riduzione, realizzato con ingranaggi  
cilindrici in acciaio ad alta resistenza, a dentatura elicoidale 
e termicamente trattati. Dimensionato per resistere a vita 
ai fenomeni di fatica e di usura in relazione al gruppo di 
servizio FEM previsto. 
[RES. 4.1.2.3 – Allegato I Direttiva Macchine].
È interamente montato su cuscinetti a sfere ed è lubrificato  
a vita in bagno d’olio.
 
5. Mantello tamburo
Il tamburo, in tubo d’acciaio, scanalato meccanicamente,  
è supportato dalla flangia del riduttore e dalla flangia 
lato apparecchiatura, tramite mozzi con fori brocciati 
girevoli su cuscinetti a lubrificazione permanente. Il 
tamburo è dimensionato in considerazione delle norme 
ISO 4308-1:2003 e UNI 9466:1994 nonché delle regole 
FEM 9.661/86 ed i rapporti tra il diametro primitivo dello 
stesso ed il diametro della fune avvolta non è mai < di 
20 (corrispondente al gruppo di servizio ISO M6 – FEM 
3m). Le flange di supporto del tamburo sono dotate di 
spine cilindriche in acciaio, per il fissaggio dei componenti 
di sospensione e d’appoggio del paranco. Sedi lavorate 
meccanicamente supportano le traverse capofisso e la 
puleggia di rinvio. Il collegamento tra le due carcasse 
è realizzato tramite tiranti bullonati, mentre nella parte 
superiore del mantello è fissato un tettuccio di protezione 
realizzato in materiale plastico antiurto trasparente.

6. Guida stringifune
Costituito da una ghiera filettata in ghisa sferoidale con- 
sente un ottimale avvolgimento della fune sul tamburo. 
[RES. 4.1.2.4 – Allegato I Direttiva Macchine].
Un sistema elastico permette la registrazione automatica  
di giochi ed usure. Il guidastringifune è provvisto di bracci 
di reazione a pattino in ottone i quali, agendo sui tiranti 
del mantello, fungono da azionatori dei finecorsa di salita 
e di discesa.

7. Finecorsa di sollevamento
È un componente con funzioni di sicurezza che limita, in  
caso d’emergenza, la corsa del gancio in salita ed in discesa.  
[RES. 4.1.2.6 a) – Allegato I Direttiva Macchine].
È costituito da due microinterrutori di precisione, funzio-
nanti secondo il principio ad “apertura lenta positiva” ed 
agenti sul circuito ausiliario del dispositivo di comando del 
motore di sollevamento.

8. Traversa puleggia
Utilizzata nelle esecuzioni a 4 tiri, è supportata da  
due perni che le consentono di orientarsi secondo l’asse 
verticale della fune. È dotata di puleggia di rinvio realiz- 
zata in acciaio al carbonio con gola scanalata meccani-
camente e girevole su cuscinetti a sfere a lubrificazione 
permanente.

9. Traversa capofisso
Utilizzata nelle versioni standard, è supportata da due  
perni che le consentono di orientarsi secondo l’asse ver-
ticale della fune. Tra le piastre della traversa, è ubicato il 
limitatore di carico.

IL PARANCO      IN DETTAGLIO
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8a/9a Supporto pulegge e capofisso
Utilizzato nelle esecuzioni a 6 e 8 tiri, è costituito da una 
struttura di carpenteria elettrosaldata ed è predisposto con 
piastra di giunzione per poter essere ubicato sul carrello 
bitrave. È dotato di pulegge di rinvio realizzate in acciaio 
al carbonio con gola scanalata meccanicamente e girevoli 
su cuscinetti a sfere a lubrificazione permanente. Tra le 
piastre del supporto è ubicato, su traversa oscillante, il 
limitatore di carico.

10. Limitatore di carico
Tutti i paranchi elettrici a fune della serie DRH sono dotati  
di limitatore di carico, con microinterrutore ad una soglia 
d’intervento.
[RES. 4.2.1.4 – Allegato I Direttiva Macchine].
Il limitatore, di tipo elettromeccanico, misura e controlla 
costantemente il valore del carico e gli effetti dinamici ed 
inerziali dovuti alla movimentazione. Qualora siano supe-
rati i valori di taratura impostati, il microinterrutore del 
limitatore interviene aprendo il circuito di controllo del 
dispositivo di comando di sollevamento.

11. Capofisso a cuneo
Il capofisso è realizzato in ghisa sferoidale ed il coefficiente  
minimo di utilizzazione è conforme alla regola FEM 
9.661/86. Il fissaggio della fune è realizzato mediante 
cuneo che ne evita lo sfilamento.

12. Fune
D’acciaio flessibile ad alta resistenza alla fatica ed all’usura  
con coefficiente minimo di utilizzazione scelto in conformi-
tà con la norma ISO 4308-1:2003. Sui paranchi DRH a 2 tiri 
con tamburo lungo (L) ed extra lungo 1° misura (X1) ed i  
paranchi a 2 e 4 tiri con tamburo extra lungo 2° misura 
(X2) vengono utilizzate funi del tipo antigirevole.

13. Bozzello e gancio
Dotato di pulegge di rinvio in acciaio al carbonio con gola  
scanalata meccanicamente e girevoli su cuscinetti a lubri-
ficazione permanente. Il gancio di carico è realizzato in 
acciaio stampato ad alta resistenza ed è montato su tra-
versa oscillante. È girevole su cuscinetto reggispinta ed è 
munito di dispositivo di sicurezza antisganciamento. 
[RES. 4.1.2.6 – Allegato I Direttiva Macchine].

14. Cornice per connessioni elettriche
Fornita su richiesta, dotata di pressacavi, permette il  
cablaggio di tutte le connessioni degli equipaggiamenti 
elettrici del paranco e dell’eventuale carrello elettrico di 
traslazione. Il vano di contenimento delle connessioni 
elettriche e/o dell’eventuale apparecchiatura di comando  
in bassa tensione, è dotato di coperchio in materiale  
termoplastico antiurto con grado di protezione IP 55.

15. Comandi in bassa tensione
Quando il paranco è fornito completo di comandi elettrici,  
le funzioni di salita e di discesa e/o di destra e sinistra 
dell’eventuale carrello, sono attivate con apparecchiatura 
elettrica comprendente:
• Il trasformatore per l’alimentazione in bassa tensione dei 
circuiti di comando.
• Il contattore generale di linea ed i contattori/invertitori 
per il comando dei motori.
• I fusibili di protezione dei motori e del trasformatore.
• La morsettiera per i collegamenti dei circuiti ausiliari e 
di potenza.
I componenti sono montati su un pannello incernierato e  
fissato entro l’apposito vano ubicato nel lato opposto al 
motore. I comandi sono attivati dalla pulsantiera pensile 
alimentata in AC in bassa tensione. La pulsantiera, di 
forma ergonomica, realizzata in materiale termoplastico 
antiurto autoestinguente, è a tenuta stagna con grado 
di protezione IP 65. La funzione di arresto di emergenza  
[RES. 1.2.4.3 – Allegato I Direttiva Macchine], è realizzata con 
pulsante a fungo che, per mezzo di un’azione di sblocco 
volontario, pone il circuito di comando in consenso di marcia  
[RES. 1.2.3 – Allegato I Direttiva Macchine].
La pulsantiera è collegata all’apparecchiatura elettrica  
mediante cavo elettrico multipolare dotato di anime 
metalliche antistrappo.
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CERTIFICHE      E GARANZIE 

La Donati Sollevamenti S.r.l. ha 
progettato e produce in serie la nuova 
gamma di paranchi elettrici a fune serie 
DRH, usufruendo di un sistema di qualità 
certificato secondo le norme UNI ISO 
9001: 1994 (Certificato ICIM N° 0114).

La consapevole e continua attenzione alla qualità della Donati Sollevamenti S.r.l. non si esprime soltanto attraverso la cura nella 

progettazione, le scelte responsabili ed il controllo costante dei materiali, di tutte le fasi produttive e del prodotto finito, ma coinvolge 

tutta la organizzazione attraverso il sistema assicurazione qualità che, dal 1993, regola e controlla la vita dell’azienda intera.

La scrupolosa serietà nell’affrontare la progettazione e la realizzazione di tutti i prodotti Donati non può prescindere dall’attenta 

considerazione del quadro normativo internazionale di riferimento che diventa garanzia di sicurezza per il Cliente e l’utilizzatore e 

passaporto per l’internazionalizzazione e la diffusione nel mondo dei nostri prodotti. In quest’ottica è da leggersi la recente omologazione 

CSA con estensione ANSI/UL dei paranchi a fune DRH e dei rispettivi accessori e carrelli di traslazione realizzati in esecuzione speciale 

per il mercato nord americano.

I paranchi ed i relativi carrelli sono progettati e prodotti in considerazione dei “Requisiti Essenziali di Sicurezza” dell’Allegato 

I della Direttiva Macchine 2006/42/CE e sono immessi sul mercato dotati di Marcatura CE e di Dichiarazione CE di 

Conformità, di cui all’Allegato IIA della Direttiva stessa.

Inoltre i paranchi serie DRH e relativi carrelli sono conformi alle seguenti Direttive:

• Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE;

• Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE.

Quadro normativo di riferimento
Nella progettazione e nella costruzione dei paranchi 
elettrici a fune serie DRH sono state considerate le 
seguenti norme e regole tecniche principali:
• �EN ISO 12100-1-2:2005 “Concetti fondamentali 

principi generali di progettazione”
• �EN ISO 13849-1:2007 “Parti dei sistemi di comando 

legate alla sicurezza”
• �EN 12077-2:2008 “Dispositivi di limitazione e indica-

zione”
• �EN 13001-1:2009 “Criteri generali per il progetto – 

Parte 1: Principi e requisiti generali”
• �EN 14492-2:2006 “Argani e paranchi motorizzati – 

Parte 2: Paranchi motorizzati”
• �EN 60204-32:2006 “Sicurezza dell’equipaggia- 

mento elettrico delle macchine di sollevamento”
• �EN 60529:1992 “Gradi di protezione degli involucri 

(Codici IP)”
• �ISO 4301-1:1986 “Apparecchi di sollevamento. 

Classificazione. Generalità”
• �ISO 4308-1:2003 “Scelta delle funi – Generalità”
• �DIN 15401 “Scelta dei ganci di sollevamento”

• �UNI 9466:1994 “Mantello dei tamburi. Prescrizioni di 
calcolo”

• �FEM 1.001/98 “Calcolo degli apparecchi di solleva-
mento”

• �FEM 9.511/86 “Classificazione dei meccanismi”
• �FEM 9.661/86 “Scelta dei tamburi, funi e pulegge”
• �FEM 9.683/95 “Scelta dei motori di sollevamento e 

di traslazione”
• FEM 9.755/93 “Periodi di lavoro sicuro”
• FEM 9.761/93 “Limitatori di carico”
• FEM 9.941/95 “Simbologia dei comandi”
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NORME E     CERTIFICAZIONI
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		  Tm = Tempo medio di funzionamento giornaliero (ore)
	 1) Servizio	 Durata di vita dei meccanismi in 10 anni d’esercizio (ore)
	 Leggero	 N° max. di cicli operativi in 10 anni d’esercizio (Σ cicli)
		  Tm = Tempo medio di funzionamento giornaliero (ore)
	 2) Servizio	 Durata di vita dei meccanismi in 10 anni d’esercizio (ore)
	 Medio	 N° max. di cicli operativi in 10 anni d’esercizio (Σ cicli)
		  Tm = Tempo medio di funzionamento giornaliero (ore)
	 3) Servizio	 Durata di vita dei meccanismi in 10 anni d’esercizio (ore)
	 Pesante	 N° max. di cicli operativi in 10 anni d’esercizio (Σ cicli)
	 4) Servizio	 Tm = Tempo medio di funzionamento giornaliero (ore)
	 Molto	 Durata di vita dei meccanismi in 10 anni d’esercizio (ore) 
	 pesante	 N° max. di cicli operativi in 10 anni d’esercizio (Σ cicli)
Gruppo di servizio dei meccani-	 secondo norma ISO 4301-1
smi di sollevamento e traslazione	 secondo regola FEM 9.511
			   Rapp. di intermittenza (RI%)
	 Meccanismi del Paranco	 N° max. di avviamenti per ora (A/h)
			   N° max. di cicli per ora (C/h)
			   Rapporto di intermittenza RI%)
	 Meccanismi del Carrello	 N° max. di avviamenti per ora (A/h)
			   N° max. di cicli per ora (C/h)
			   Tempo di utilizzo con velocità principale (min)
			   Tempo di utilizzo con velocità lenta (min.)
			   N° massimo di avviamenti per ora (A/h)
	

N° max avviamenti h (A/h)
	 Velocità principale

			   Velocità lenta
	 Tm = Tempo medio di	 Velocità principale
	 impiego giornaliero (ore)	 Velocità lenta

	 ≤ 2	 ≤ 4	 ≤ 8	 ≤ 16	 > 16	 > 16
	 3200	 6300	 12500	 25000	 50000	 100000
	250x103	 500x103	100x104	 200x104	400x104	 > 4x106

	 ≤ 1	 ≤ 2	 ≤ 4	 ≤ 8	 ≤ 16	 > 16
	 1600	 3200	 6300	 12500	 25000	 50000
	125x103	 250x103	 500x103	 100x104	200x104	 400x104

	 ≤ 0,5	 ≤ 1	 ≤ 2	 ≤ 4	 ≤ 8	 ≤ 16
	 800	 1600	 3200	 6300	 12500	 25000
	63x103	 125x103	250x103	 500x103	100x104	 200x104

	 ≤ 0,25	 ≤ 0,5	 ≤ 1	 ≤ 2	 ≤ 4	 ≤ 8
	 400	 800	 1600	 3200	 6300	 12500
	32x103	 63x103	 125x103	 250x103	500x103	 100x104

	 M3	 M4	 M5	 M6	 M7	 M8
	 1Bm	 1Am	 2m	 3m	 4m	 5m
	   25	   30	   40	   50	   60	     60
	 150	 180	 240	 300	 360	   360
	   25	   30	   40	   50	   60	     60
	   20	   25	   30	   40	   50	     60
	 120	 150	 180	 240	 300	 > 360
	   20	   25	   30	   40	   50	   > 60
	   15	   15	   30	   30	   60	   > 60
	   2,5	    3	   3,5	     4	    5	       6
	   10	   10	    10	   10	   10	      10
	 1/3 (33,3% del N° totale di avviamenti per ora)
	 2/3 (66,7% del N° totale di avviamenti per ora)
	 2/3 (66,7% del tempo medio di impiego giornaliero)
	 1/3 (33,3% del tempo medio di impiego giornaliero)

Classificazione e limiti di utilizzo degli elettromeccanismi degli apparecchi di sollevamento

Esempio:
Portata = 6300 kg        Stato di sollecitazione = 2) Servizio Medio        Corsa effettiva gancio = Ce 2,5 m        N° Cicli orari = C/h 8
Tempo di impiego giornaliero = Ti 8 h   Velocità di sollevamento = V 4 m/min (4/1 tiri di fune)   n° giorni di servizio per anno = G/anno 220
1) Determinazione del Tempo medio di funzionamento giornaliero:

Tm (ore) = (Ce x C/h x Ti) / (30 x V) = (2,5 x 8 x 8) / (30 x 4) = 1,33 h
Nella tabella di cui al paragrafo 2.2.7, in relazione alla Portata (6300 kg), allo Stato di sollecitazione medio (2) ed al Tempo medio di funzionamento 
giornaliero (Tm = 1,2 h) è possibile identificare il paranco a fune, a 4/1 tratti di fune, che risulta essere:

Gruppo di servizio FEM 1Am – Tipo DRH 24L1•M
2) Verifica della durata di vita:
Ore di funzionamento in 10 anni	 Tm x G/anno x 10 anni = 1,33 x 220 x 10 = 2933 (ore) < delle 3200 (ore max. ammesse)  ok
�N° cicli operativi in 10 anni	 C/h x Ti x G/anno x 10 anni = 8 x 8 x 220 x 10 = 140800 (cicli) < dei 250000 (cicli max. ammessi)  ok

• La classificazione del gruppo di servizio del paranco è riportata sulla targhetta apposta sullo stesso 
(vedi paragrafo 3.5.3 – Riepilogo targatura).

• La DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l. garantisce l’utilizzo sicuro del paranco elettrico a fune DRH, per 
tutta la durata di vita prevista, solo se utilizzato conformemente ai parametri corrispondenti al 
gruppo di servizio previsto ed assoggettato a corretta e regolare manutenzione.

14

Scelta dell’apparecchio di sollevamento:

•  �In base al tipo di servizio, che determina lo Stato di sollecitazione ed al calcolo del Tempo medio di funziona-
mento giornaliero, in sollevamento e/o in traslazione, con la seguente tabella si classifica il gruppo di appartenen-
za dei relativi meccanismi e quindi, in relazione alla Portata, si sceglie il tipo di paranco.

•  �Una volta identificato l’apparecchio di sollevamento è altresì opportuno verificarne l’idoneità ai fini della durata di 
vita, in termini di ore di servizio e di numero complessivo di cicli previsti in 10 anni di esercizio.
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Durata di vita dell’apparecchio di sollevamento:

•  �La durata di vita dell’apparecchio nel suo insieme è determinata, oltre che dallo Stato di sollecitazione, dalle ore 
di funzionamento effettivo di ogni singolo meccanismo e dal numero di cicli operativi cui l’intera macchina è 
assoggettata. Le ore di funzionamento ed il numero di cicli, che dipendono dal gruppo di servizio FEM/ISO nel 
quale l’apparecchio di sollevamento è classificato, sono convenzionalmente previsti per consentirne un utilizzo 
sicuro per un periodo di 10 anni.

•	Dopo 10 anni di esercizio la macchina potrebbe, dunque, aver esaurito la vita prevista, ovvero compiuto i cicli di 
funzionamento disponibili, relativi al gruppo di servizio nel quale è classificata. Per tale ragione, allo scadere del 10° 
anno l’apparecchio di sollevamento NON deve più essere rimesso in servizio se non a seguito di ispezione, condot-
ta dalla DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l. o da tecnici esperti allo scopo incaricati, volta ad accertare se la macchina, 
a seguito del suo effettivo impiego, dispone ancora di Vita Residua e pertanto ritenuta in grado di funzionare in 
sicurezza per un ulteriore periodo, ovvero dovrà essere sottoposta a revisione generale.
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Caratteristiche e dati tecnici

Portata

(kg)

    800	 3m	 > 5m	 12L3•D	 8	 8/2,6	 3	 3/1	 8	 12	 24	 34	 45	 2/1	 7B (7B)	 1	 1
	 3m	 3m	 12V3•D	 12	 12/4	 3	 3/1	 8	 12	 24	 34	 45	 2/1	 7B (7B)	 1	 1

	 3m	 > 5m	 14L3•E	 4	 4/1,3	 3	 3/1	 4	 6	 9	 14	 19	 4/1	 7B (7B)	 1	 1
	 3m	 5m	 14V3•E	 6	 6/2	 3	 3/1	 4	 6	 9	 14	 19	 4/1	 7B (7B)	 1	 1
  1000	 2m	 4m	 12L2•E	 8	 8/2,6	 3	 3/1	 8	 12	 24	 34	 45	 2/1	 7B (7B)	 1	 1
	 3m	 4m	 12L3•E	 8	 8/2,6	 3	 3/1	 8	 12	 24	 34	 45	 2/1	 7B (7B)	 1	 1
	 2m	 2m	 12V2•E	 12	 12/4	 3	 3/1	 8	 12	 24	 34	 45	 2/1	 7B (7B)	 1	 1
	 3m	 4m	 22V3•E	 12	 12/4	 5	 5/1,65	 10	 14	 26	 34	 43	 2/1	 8M (8B)	 1	 1

	 3m	 > 5m	 14L3•F	 4	 4/1,3	 3	 3/1	 4	 6	 9	 14	 19	 4/1	 7B (7B)	 1	 1
	 3m	 4m	 14V3•F	 6	 6/2	 3	 3/1	 4	 6	 9	 14	 19	 4/1	 7B (7B)	 1	 1
	 1Am	 3m	 12L1•F	 8	 8/2,6	 3	 3/1	 8	 12	 24	 34	 45	 2/1	 7B (7B)	 1	 1
  1250	 3m	 3m	 12L3•F	 8	 8/2,6	 3	 3/1	 8	 12	 24	 34	 45	 2/1	 7M (7A)	 1	 1
	 1Am	 1Am	 12V1•F	 12	 12/4	 3	 3/1	 8	 12	 24	 34	 45	 2/1	 7B (7B)	 1	 1
	 2m	 3m	 22V2•F	 12	 12/4	 5	 5/1,65	 10	 14	 26	 34	 43	 2/1	 9B (9B)	 1	 1
	 3m	 3m	 22V3•F	 12	 12/4	 5	 5/1,65	 10	 14	 26	 34	 43	 2/1	 8M (8B)	 1	 1

	 3m	 5m	 14L3•G	 4	 4/1,3	 3	 3/1	 4	 6	 9	 14	 19	 4/1	 7B (7B)	 1	 1
	 3m	 3m	 14V3•G	 6	 6/2	 3	 3/1	 4	 6	 9	 14	 19	 4/1	 7B (7B)	 1	 1
	 1Am	 2m	 12L1•G	 8	 8/2,6	 3	 3/1	 8	 12	 24	 34	 45	 2/1	 7M (7A)	 1	 1
  1600	 2m	 2m	 12L2•G	 8	 8/2,6	 3	 3/1	 8	 12	 24	 34	 45	 2/1	 7M (7A)	 1	 1
	 3m	 4m	 22L3•G	 8	 8/2,6	 5	 5/1,65	 10	 14	 26	 34	 43	 2/1	 8A (8A)	 1	 1
	 2m	 2m	 22V2•G	 12	 12/4	 5	 5/1,65	 10	 14	 26	 34	 43	 2/1	 9B (9B)	 1	 1
	 3m	 5m	 32V3•G	 12	 12/4	 10	 10/3,3	 10	 14	 28	 37	 47	 2/1	 12M (12A)	 2	 2

	 2m	 4m	 14L2•H	 4	 4/1,3	 3	 3/1	 4	 6	 9	 14	 19	 4/1	 7B (7B)	 1	 1
	 3m	 4m	 14L3•H	 4	 4/1,3	 3	 3/1	 4	 6	 9	 14	 19	 4/1	 7B (7B)	 1	 1
	 2m	 2m	 14V2•H	 6	 6/2	 3	 3/1	 4	 6	 9	 14	 19	 4/1	 7B (7B)	 1	 1
	 3m	 4m	 24V3•H	 6	 6/2	 5	 5/1,65	 5	 7	 10	 14	 18	 4/1	 8M (8B)	 2	 1
  2000	 1Am	 1Am	 12L1•H	 8	 8/2,6	 3	 3/1	 8	 12	 24	 34	 45	 2/1	 7A (7A)	 1	 1
	 2m	 3m	 22L2•H	 8	 8/2,6	 5	 5/1,65	 10	 14	 26	 34	 43	 2/1	 9B (9B)	 1	 1
	 3m	 3m	 22L3•H	 8	 8/2,6	 5	 5/1,65	 10	 14	 –	 –	 –	 2/1	 8A	 1	 1
	 1Am	 1Am	 22V1•H	 12	 12/4	 5	 5/1,65	 10	 14	 26	 34	 43	 2/1	 9B (9B)	 1	 1
	 2m	 4m	 32V2•H	 12	 12/4	 10	 10/3,3	 10	 14	 28	 37	 47	 2/1	 13B (13B)	 2	 2
	 3m	 4m	 32V3•H	 12	 12/4	 10	 10/3,3	 10	 14	 28	 37	 47	 2/1	 12M (12A)	 2	 2

	 1Am	 3m	 14L1•I	 4	 4/1,3	 3	 3/1	 4	 6	 9	 14	 19	 4/1	 7B (7B)	 1	 1
	 3m	 3m	 14L3•I	 4	 4/1,3	 3	 3/1	 4	 6	 9	 14	 19	 4/1	 7M (7A)	 1	 1
	 1Am	 1Am	 14V1•I	 6	 6/2	 3	 3/1	 4	 6	 9	 14	 19	 4/1	 7B (7B)	 1	 1
	 2m	 3m	 24V2•I	 6	 6/2	 5	 5/1,65	 5	 7	 10	 14	 18	 4/1	 9B (9B)	 2	 1

  2500	 3m	 3m	 24V3•I	 6	 6/2	 5	 5/1,65	 5	 7	 10	 14	 18	 4/1	 8M (8B)	 2	 1
	 1Am	 2m	 22L1•I	 8	 8/2,6	 5	 5/1,65	 10	 14	 26	 34	 43	 2/1	 9M (9A)	 1	 1
	 2m	 2m	 22L2•I	 8	 8/2,6	 5	 5/1,65	 10	 14	 26	 34	 43	 2/1	 9M (9A)	 1	 1
	 3m	 5m	 32L3•I	 8	 8/2,6	 10	 10/3,3	 10	 14	 28	 37	 47	 2/1	 12M (12B)	 2	 2
	 2m	 3m	 32V2•I	 12	 12/4	 10	 10/3,3	 10	 14	 28	 37	 47	 2/1	 13B (13B)	 2	 2
	 3m	 3m	 32V3•I	 12	 12/4	 10	 10/3,3	 10	 14	 28	 37	 47	 2/1	 12M (12A)	 2	 2

	 1Am	 2m	 14L1•J	 4	 4/1,3	 3	 3/1	 4	 6	 9	 14	 19	 4/1	 7M (7A)	 1	 1
	 1Bm	 1Bm	 14V0•J	 6	 6/2	 3,5	 3,5/1,1	 4	 6	 9	 14	 19	 4/1	 7M (7A)	 1	 1
	 2m	 2m	 14L2•J	 4	 4/1,3	 3	 3/1	 4	 6	 9	 14	 19	 4/1	 7M (7A)	 1	 1
	 3m	 4m	 24L3•J	 4	 4/1,3	 5	 5/1,65	 5	 7	 10	 14	 18	 4/1	 8A (8A)	 2	 1
	 2m	 2m	 24V2•J	 6	 6/2	 5	 5/1,65	 5	 7	 10	 14	 18	 4/1	 9B (9B)	 2	 1
  3200	 3m	 5m	 34V3•J	 6	 6/2	 10	 10/3,3	 5	 7	 10	 14	 19	 4/1	 12M (12A)	 3	 2
	 1Am	 1Am	 22L1•J	 8	 8/2,6	 5	 5/1,65	 10	 14	 26	 34	 43	 2/1	 9A (9A)	 1	 1
	 2m	 4m	 32L2•J	 8	 8/2,6	 10	 10/3,3	 10	 14	 28	 37	 47	 2/1	 13B (13B)	 2	 2
	 3m	 4m	 32L3•J	 8	 8/2,6	 10	 10/3,3	 10	 14	 28	 37	 47	 2/1	 12M (12A)	 2	 2
	 2m	 2m	 32V2•J	 12	 12/4	 10	 10/3,3	 10	 14	 28	 37	 47	 2/1	 13B (13B)	 2	 2
	 3m	 4m	 42V3•J	 12	 12/4	 16	 16/5,3	 12	 16	 32	 45	 58	 2/1	 15M (15A)	 3	 3

	 1Am	 1Am	 14L1•K	 4	 4/1,3	 3	 3/1	 4	 6	 9	 14	 19	 4/1	 7A (7A)	 1	 1
	 2m	 3m	 24L2•K	 4	 4/1,3	 5	 5/1,65	 5	 7	 10	 14	 18	 4/1	 9B (9B)	 2	 1
	 3m	 3m	 24L3•K	 4	 4/1,3	 5	 5/1,65	 5	 7	 10	 14	 –	 4/1	 8A	 2	 1
	 1Am	 1Am	 24V1•K	 6	 6/2	 5	 5/1,65	 5	 7	 10	 14	 18	 4/1	 9B (9B)	 2	 1
	 2m	 4m	 34V2•K	 6	 6/2	 10	 10/3,3	 5	 7	 10	 14	 19	 4/1	 13B (13B)	 3	 2

  4000	 3m	 4m	 34V3•K	 6	 6/2	 10	 10/3,3	 5	 7	 10	 14	 19	 4/1	 12M (12A)	 3	 2
	 1Am	 3m	 32L1•K	 8	 8/2,6	 10	 10/3,3	 10	 14	 28	 37	 47	 2/1	 13B (13B)	 2	 2
	 2m	 3m	 32L2•K	 8	 8/2,6	 10	 10/3,3	 10	 14	 28	 37	 47	 2/1	 13M (13B)	 2	 2
	 3m	 3m	 32L3•K	 8	 8/2,6	 10	 10/3,3	 10	 14	 28	 37	 47	 2/1	 12A (12A)	 2	 2
	 1Am	 1Am	 32V1•K	 12	 12/4	 10	 10/3,3	 10	 14	 28	 37	 47	 2/1	 13B (13B)	 2	 2
	 2m	 3m	 42V2•K	 12	 12/4	 16	 16/5,3	 12	 16	 32	 45	 58	 2/1	 16B (16B)	 3	 3
	 3m	 3m	 42V3•K	 12	 12/4	 16	 16/5,3	 12	 16	 32	 45	 58	 2/1	 15M (15A)	 3	 3

	 1Am	 2m	 24L1•L	 4	 4/1,3	 5	 5/1,65	 5	 7	 10	 14	 18	 4/1	 9M (9A)	 2	 1
	 1Bm	 1Bm	 24V0•L	 6	 6/2	 5,5	 5,5/1,8	 5	 7	 10	 14	 18	 4/1	 9M (9A)	 2	 1
	 2m	 2m	 24L2•L	 4	 4/1,3	 5	 5/1,65	 5	 7	 10	 14	 18	 4/1	 9M (9A)	 2	 1
	 3m	 5m	 34L3•L	 4	 4/1,3	 10	 10/3,3	 5	 7	 10	 14	 19	 4/1	 12M (12A)	 3	 2

  5000	 2m	 3m	 34V2•L	 6	 6/2	 10	 10/3,3	 5	 7	 10	 14	 19	 4/1	 13B (13B)	 3	 2
	 3m	 3m	 34V3•L	 6	 6/2	 10	 10/3,3	 5	 7	 10	 14	 19	 4/1	 12M (12A)	 3	 2
	 1Am	 2m	 32L1•L	 8	 8/2,6	 10	 10/3,3	 10	 14	 28	 37	 47	 2/1	 13M (13A)	 2	 2
	 2m	 2m	 32L2•L	 8	 8/2,6	 10	 10/3,3	 10	 14	 28	 37	 47	 2/1	 13M (13A)	 2	 2
	 3m	 4m	 42L3•L	 8	 8/2,6	 16	 16/5,3	 12	 16	 32	 45	 58	 2/1	 15M (15A)	 3	 3
	 2m	 2m	 42V2•L	 12	 12/4	 16	 16/5,3	 12	 16	 32	 45	 58	 2/1	 16B (16B)	 3	 3

Tipo

DRH

Velocità a 50 Hz
(m/min.)

     1 Vel.       2 Vel.

Dati caratteristici dei paranchi elettrici a fune DRH
Potenza motore

(kW)
     1 Vel.       2 Vel.

Fune(2)

N°      Ø/Tipo
   tiri       (mm)

Tipo di carrello
abbinato al paranco

  monotrave    bitrave
  DST – N/R     DRT

Corsa gancio (m)
con tamburo(2) (3 

C     N     L     X1     X2

Gruppo
FEM
del

paranco

Vita e
servizio

riduttori/
motori(1)
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Tipo di carrello
abbinato al paranco

    monotrave    bitrave
    DST – N/R      DRT

17

NOTE: (1)	� La colonna indica il gruppo FEM di riferimento per la valutazione del regime di servizio e/o della durata di vita del solo gruppo motoriduttore. La classificazione dell’intero paranco rimane 
in ogni caso quella definita nel relativo gruppo di servizio FEM riportato nella colonna a fianco.

	 (2) �I paranchi a 2 tiri (2/1) con tamburo lungo (L) ed extra lungo 1a misura (X1) ed i paranchi a 2 e 4 tiri (2/1 e 4/1) con tamburo extra lungo 2a misura (X2) utilizzano funi antigirevoli. 
La tipologia delle funi antigirevoli è quella riportata tra parentesi.

	 (3) �I tamburi extra lungo 1a misura (X1) e 2a misura (X2) sono forniti senza tettuccio di protezione in lexan.
© versione DRH4 con motore cilindrico.

Portata

(kg)

Tipo

DRH

Velocità a 50 Hz
(m/min.)

     1 Vel.       2 Vel.

Dati caratteristici dei paranchi elettrici a fune DRH
Potenza motore

(kW)
     1 Vel.       2 Vel.

Fune(2)

  N°      Ø/Tipo
   tiri       (mm)

Corsa gancio (m)
con tamburo(2) (3)

C     N     L     X1     X2

Gruppo
FEM
del

paranco

Vita e
servizio

riduttori/
motori(1)

	 1Am	 1Am	 24L1•M	 4	 4/1,3	 5	 5/1,65	 5	 7	 10	 14	 18	 4/1	 9A (9A)	 2	 1
	 2m	 4m	 34L2•M	 4	 4/1,3	 10	 10/3,3	 5	 7	 10	 14	 19	 4/1	 13B (13B)	 3	 2
	 3m	 4m	 34L3•M	 4	 4/1,3	 10	 10/3,3	 5	 7	 10	 14	 19	 4/1	 12M (12A)	 3	 2
	 2m	 2m	 34V2•M	 6	 6/2	 10	 10/3,3	 5	 7	 10	 14	 19	 4/1	 13B (13B)	 3	 2
  6300	 3m	 4m	 44V3•M	 6	 6/2	 16	 16/5,3	 6	 8	 11	 17	 24	 4/1	 15M (15A)	 4	 3
	 1Am	 1Am	 32L1•M	 8	 8/2,6	 10	 10/3,3	 10	 14	 28	 37	 47	 2/1	 13A (13A)	 2	 2
	 2m	 3m	 42L2•M	 8	 8/2,6	 16	 16/5,3	 12	 16	 32	 45	 58	 2/1	 16B (16B)	 3	 3
	 3m	 3m	 42L3•M	 8	 8/2,6	 16	 16/5,3	 12	 16	 32	 45	 58	 2/1	 15A (15A)	 3	 3
	 1Am	 1Am	 42V1•M	 12	 12/4	 16	 16/5,3	 12	 16	 32	 45	 58	 2/1	 16B (16B)	 3	 3

	 1Am	 3m	 34L1•N	 4	 4/1,3	 10	 10/3,3	 5	 7	 10	 14	 19	 4/1	 13B (13B)	 3	 2
	 2m	 3m	 34L2•N	 4	 4/1,3	 10	 10/3,3	 5	 7	 10	 14	 19	 4/1	 13M (13B)	 3	 2
	 3m	 3m	 34L3•N	 4	 4/1,3	 10	 10/3,3	 5	 7	 10	 14	 19	 4/1	 12A (12A)	 3	 2
  8000	 1Am	 1Am	 34V1•N	 6	 6/2	 10	 10/3,3	 5	 7	 10	 14	 19	 4/1	 13B (13B)	 3	 2
	 2m	 3m	 44V2•N	 6	 6/2	 16	 16/5,3	 6	 8	 11	 17	 24	 4/1	 16B (16B)	 4	 3
	 3m	 3m	 44V3•N	 6	 6/2	 16	 16/5,3	 6	 8	 11	 17	 24	 4/1	 15M (15A)	 4	 3
	 1Am	 2m	 42L1•N	 8	 8/2,6	 16	 16/5,3	 12	 16	 32	 45	 58	 2/1	 16M (16M)	 3	 3
	 2m	 2m	 42L2•N	 8	 8/2,6	 16	 16/5,3	 12	 16	 32	 45	 58	 2/1	 16M (16M)	 3	 3

	 1Am	 2m	 34L1•O	 4	 4/1,3	 10	 10/3,3	 5	 7	 10	 14	 19	 4/1	 13M (13A)	 3	 2
	 1Bm	 1Bm	 34VO•O	 6	 6/2	 11	 11/3,6	 5	 7	 10	 14	 19	 4/1	 13M (13A)	 3	 2
	 2m	 2m	 34L2•O	 4	 4/1,3	 10	 10/3,3	 5	 7	 10	 14	 19	 4/1	 13M (13A)	 3	 2

10000	 3m	 4m	 44L3•O	 4	 4/1,3	 16	 16/5,3	 6	 8	 11	 17	 24	 4/1	 15M (15A)	 4	 3
	 2m	 2m	 44V2•O	 6	 6/2	 16	 16/5,3	 6	 8	 11	 17	 24	 4/1	 16B (16B)	 4	 3
	 3m	 4m	 ©44S3•O	 6	 6/2	 24	 24/7,8	 6	 8	 11	 17	 24	 4/1	 15M (15°)	 4	 3
	 1Am	 1Am	 42L1•O	 8	 8/2,6	 16	 16/5,3	 12	 16	 32	 45	 58	 2/1	 16A (16A)	 3	 3
	 1Am	 1Am	 ©42S1•O	 12	 12/4	 24	 24/7,8	 12	 16	 32	 45	 58	 2/1	 16A (16A)	 3	 3

	 1Am	 1Am	 34L1•P	 4	 4/1,3	 10	 10/3,3	 5	 7	 10	 14	 19	 4/1	 13A (13A)	 3	 2
	 2m	 3m	 44L2•P	 4	 4/1,3	 16	 16/5,3	 6	 8	 11	 17	 24	 4/1	 16B (16B)	 4 	 3

12500	 3m	 3m	 44L3•P	 4	 4/1,3	 16	 16/5,3	 6	 8	 11	 17	 24	 4/1	 15A (15A)	 4 	 3
	 1Am	 1Am	 44V1•P	 6	 6/2	 16	 16/5,3	 6	 8	 11	 17	 24	 4/1	 16B (16B)	 4 	 3
	 2m	 3m	 ©44S2•P	 6	 6/2	 24	 24/7,8	 6	 8	 11	 17	 24	 4/1	 16B (16B)	 4 	 3
	 3m	 3m	 ©44S3•P	 6	 6/2	 24	 24/7,8	 6	 8	 11	 17	 24	 4/1	 15A (15A)	 4 	 3

	 2m	 2m	 36L2•Q	 2,7	 2,7/0,9	 10	 10/3,3	 –	 4	 8,8	11,5	 15	 6/1	 13A1	 –	 3
	 1Am	 2m	 44L1•Q	 4	 4/1,3	 16	 16/5,3	 6	 8	 11	 17	 24	 4/1	 16M (16M)	 4 	 3

16000	 1Bm	 1Bm	 44V0•Q	 6	 6/2	 18	 18/6	 6	 8	 11	 17	 24	 4/1	 16M (16M)	 4 	 3
	 2m	 2m	 44L2•Q	 4	 4/1,3	 16	 16/5,3	 6	 8	 11	 17	 24	 4/1	 16M (16M)	 4 	 3
	 1Am	 2m	 ©44S1•Q	 6	 6/2	 24	 24/7,8	 6	 8	 11	 17	 24	 4/1	 16M (16M)	 4 	 3
	 2m	 2m	 ©44S2•Q	 6	 6/2	 24	 24/7,8	 6	 8	 11	 17	 24	 4/1	 16M (16M)	 4 	 3

	 1Am	 1Am	 36L1•R	 2,7	 2,7/0,9	 10	 10/3,3	 –	 4	 8,8	11,5	 15	 6/1	 13A1	 –	 3
	 1Am	 1Am	 44L1•R	 4	 4/1,3	 16	 16/5,3	 6	 8	 11	 17	 24	 4/1	 16A (16A)	 4 	 3
20000	 1Am	 1Am	 ©44S1•R	 6	 6/2	 24	 24/7,8	 6	 8	 11	 17	 24	 4/1	 16A (16A) 	 4 	 3
	 2m	 2m	 38L2•R	 2	 2/0,7	 10	 10/3,3	 –	 –	 6	 8	 10,8	 8/1	 13A1	 –	 3
	 2m	 2m	 44L2•R	 4	 4/1,3	 16	 16/5,3	 6	 8	 11	 17	 24	 4/1	 16A1(16A)	 4	 3

	 1Bm	 1Bm	 44L0•S	 4	 4/1,3	 18	 18/6	 6	 8	 11	 17	 24	 4/1	 16A1	 –	 3
	 1Am	 1Am	 38L1•S	 2	 2/0,7	 10	 10/3,3	 –	 –	 6	 8	 10,8	 8/1	 13A1(13A1)	 –	 3
25000	 1Am	 1Am	 ©44M1•S	 4	 4/1,3	 24	 24/7,8	 6	 8	 11	 17	 24	 4/1	 16,2A	 –	 3
	 2m	 2m	 46L2•S	 2,7	 2,7/0,9	 16	 16/5,3	 –	 5	 10	 14	 19	 6/1	 16A	 –	 3
	 2m	 2m	 ©46S2•S	 4	 4/1,3	 24	 24/7,8	 –	 5	 10	 14	 19	 6/1	 16A	 –	 3

	 1Am	 1Am	 46L1•T	 2,7	 2,7/0,9	 16	 16/5,3	 –	 5	 10	 14	 19	 6/1	 16A	 –	 3
32000	 1Am	 1Am	 ©46S1•T	 4	 4/1,3	 24	 24/7,8	 –	 5	 10	 14	 19	 6/1	 16A	 –	 3
	 2m	 2m	 46L2•T	 2,7	 2,7/0,9	 16	 16/5,3	 –	 5	 10	 14	 19	 6/1	 16A1	 –	 3

	 1Am	 1Am	 48L1•U	 2	 2/0,7	 16	 16/5,3	 –	 3	 7	 10	 13,5	 8/1	 16A	 –	 4
40000	 1Am	 1Am	 ©48S1•U	 3	 3/1	 24	 24/7,8	 –	 3	 7	 10	 13,5	 8/1	 16A	 –	 4
	 2m	 2m	 48L2•U	 2	 2/0,7	 16	 16/5,3	 –	 3	 7	 10	 13,5	 8/1	 16A1	 –	 4

50000	 1Bm	 1Bm	 48L0•V	 2	 2/0,7	 16	 16/5,3	 –	 3	 7	 10	 13,5	 8/1	 16A1	 –	 4
	 1Bm	 1Bm	 ©48S0•V	 3	 3/1	 24	 24/7,8	 –	 3	 7	 10	 13,5	 8/1	 16A1	 –	 4

 Tipo Paranco —>
 Ø Fune —>
 Classe resistenza —>

Carico di rottura minimo garantito richiesto alle funi (kN)

DRH 1
Ø 7 mm

DRH 2
     Ø 8 mm             Ø 9 mm

 Normale (kN)	 30,4	 42,1	 48,1	 42,0	 65,6	 53,1	 69,6	 74,6	 121,7	138,7	 102,0	 142,5	 163,4	 154,0	 189,7	 219,2	 176,9	 215,9	 236,0	 268,0	 296,0
 Antigirevole (kN)	 35,3	   –	 48,8	 46,1	 60,5	 58,4	   –	 76,6	   –	 136,2	 121,8	   –	 159,8	   –	   –	 212,7	 184,4	 242,1	 255,0	   –	   –

B M A M A B M A

DRH 3
Ø 12 mm                 Ø 13 mm
M A B M A

   DRH 4
     Ø 15 mm                 Ø 16 mm                Ø 16,2 mm

M A B M A1A1 A A







































donati sollevamenti s.r.l.

Via Quasimodo, 13 - 20025 Legnano (Milano) - Italy - tel. +39 0331 14811 - fax +39 0331 1481880
E-mail: info@donati-europe.com - www.donati-europe.com

donati u.k.

Unit 40 - Farriers Way Ind. Est. - NETHERTON - LIVERPOOL L30 4XL
tel. +44 (0)151 530 1139 - fax +44 (0)151 525 6613 - E-mail: sales@donati.co.uk
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